
T-Mat Flex och L-Mat (logomattor)
Skötsel- och underhållsinstruktion

Tvättprocess Vatten- 
nivå Temperatur Tvättmedel Tid  

(minuter)

Rysta/skaka ut/ta bort 
veck - - - 2-4 

Skölj Hög Kallt - 2-3 

Töm vattnet - - - 1-2 

Tvätt Hög Kallt upp till 60°C Se nedan 5-10 

Töm vattnet - - - 1-2 

Centrifugera  
(långsam) - - - 1-2 

Skölj Hög Kallt upp till 60°C - 2 

Töm vattet - - - 1-2 

Skölj Hög Kallt upp till 60°C - 2 

Töm vattnet och centri-
fugera åt motsatt håll 
(långsamt)

- - - 2-3 

Centrifugera framåt 
(långsam) - - - 2-3 

Centrifugera framåt 
(långsam) - - - 2-4 

Torktumla - Upp till max. 70°C - 5-7 

Kall tumling - Utan värme - 5-7

Torkning/avsvalning För att undvika veck på mattan - lägg m den plant tills den svalnat.

Förvaring Undvik snubbelkanter! Vid längre tids förvaring rullas mattan ihop,  
viktigt är då att textilen rullas utåt. 

Tvättmedel Normalt används ett icke-joniserade tvättmedel.  
Ett alkaliserade tvättmedel kan användas om mattorna är mycket smut-
siga.
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